UCHWALA NR XLI/360/2022

RADY MIEJSKIE] W MYSLIBORZU
z dnia 24 lutego 2022 r.

W sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urzadzenn wodociggowych
i kanalizacyjnych na lata 2022-2026

Na podstawie art. 21 ust 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 2028) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku
poz. 1372 ze zmianami) Rada Miejska w Mysliborzu

uchwala co nastepuje

§ 1. Uchwala sie Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urzadzer wodociggowych i kanalizacyjnych na
lata 2022-2026 na terenie Gminy Myslibérz stanowigcy zatacznik do niniejszej uchwaty.

§ 2 Traci moc Uchwata nr 11/15/2018 Rady Miejskiej w Mysliborzu z dnia 27 listopada 2018 roku.
§ 3. Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Mysliborza.

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

M re\k Antczak



Uzasadnienie do uchwaty:

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw przedsiebiorstwa wodociggowo — kanalizacyjne opracowujg
wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, bedacych w ich
posiadaniu.

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Mysliborzu przedtozyto w dniu 3 lutego
2022 roku Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urzadzen wodociggowych o kanalizacyjnych na lata
2022-2026 na terenie Gminy Myslibdrz, zgodnie z warunkami okre$lonymi w ustawie.

Projekt Planu jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy okreslonymi w studium uwarunkowan
i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy i ustaleniami miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego oraz zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wode i zbiorowego odprowadzania sciekow.

Przewodnicz
ady|Miejskiej
g

T‘ek Antczak



Zatgcznik do uchwaty nr XLI/360/2022
Rady Miejskiej w Mysliborzu
z dnia 24.02.2022

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzen
Wodociggowych i Kanalizacyjnych na lata 2022-2026

na terenie Gminy Myslibérz

Mysliborz, futy 2022
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Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzern Wodociaggowych
i Kanalizacyjnych na lata 2022-2026

1 Informacje ogéine

1.1 Wstep — przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Wieloletni Plan Modernizacji Urzadzeh Wodociggowych
i Kanalizacyjnych na lata 2022-2026 dla gminy Myslib6rz. Opracowanie zawiera propozycje rozwigzar w zakresie

zaopatrzenia w wode oraz odprowadzania i oczyszczania Sciekdw na terenie gminy.
1.1.1  Hydrografia - wody powierzchniowe

Na terenie gminy jest 30 jezior. W sumie zajmuja one 1557 ha, co stanowi ponad 5% powierzchni gminy.
Wiele z nich potaczonych jest szeregiem kanatéw i matych ciekdw. Caty obszar gminy znajduje sie w zlewni Mysli.

Rzeka ta stanowi gtdwng o$ hydrologiczng tego obszaru.

Najwiekszym zbiornikiem wodnym na terenie gminy jest Jezioro Mysliborskie o powierzchni 617,7 ha i gtebokosci

22 m. W granicach gminy ponadto lezg nastepujgce jeziora:

Biate 30,1 ha; Celno (Maty Chtop) 17,9 ha; Czarne 8,5 ha; Czernikowskie 72,5 ha; Czernikow 14,5 ha; Czétndw
32,4 ha; Dalesz (Dalsze) 12,5 ha; Derczewskie Park 15,9 ha; Golenickie Mate 12,0; Golenickie (Dobropolskie) 68,0
ha; Jasne (Jasne Derczewskie) 17,5 ha; Jezierzyce 61,3 ha; Kozie Jezioro {Staw) 50,0 ha; Krélewskie (Ksigze) 11,0;
Leéne (Leéne, Okolica) 16,4 ha; Linowo (Linowe) 3,1 ha; tubie {(tubno; Gtazéw) 182,2 ha; Mate 11,5 ha; Pawet 6,5
ha; Przednie Sulimierzyce (Sulmierskie) 15,0 ha; Renickie 51,1 ha; Roscinskie (Roscin) 31,0 ha; Rzeczyca Dtuga
(Duza) 17,5 ha; Rzeczyca Mata 1,9 ha; Sitno (Sitno Wielkie) 186,0 ha; Sulimierzyce (Sulimierskie) 91,9 ha;
Tarnowskie (Tchérzyno) 29,5 ha; Wierzbnickie 25,0 ha; Zbrzyca 8,2 ha.

Tabela 1 Grunty pod wodami powierzchniowymi w gminie Mysliborz (2014 r.)

| powierzchnia gminy grunty pod wodami |grunty pod wodami grunty pod wodami

| razem powierzchniowymi powierzchniowymi

| Jednostka terytorialna | I ptyngcymi stojgcymi
‘ 2014 I (2018 2014

Zradio: Gtowny Urzad Statystyczny

| ha | % ' I 'ha | . (ha

Gmina Myéliborz (32 886 100,00 | 1794 5,46 1760 ['5,35 34 0,10

Do wéd powierzchniowych zlokalizowanych na terenie gminy nalezg takze jeziora graniczace z obszarem gminy:
Grochacz (Grodzkie), Chtop i Bandyrn (Bedzin), a takze $rodpolne i $rédlesne oczka wodne, zagtebienia

bezodptywowe wypetnione wodg, czesto okresowo wysychajgce, rowy i kanaty melioracyjne.



1.1.2  Hydrogeologia — giéwne struktury wodonosne.

Podstawowe znaczenie dla gospodarki maja tzw. uzytkowe poziomy wodonosne. Na terenie gminy

Mysliborz uzytkowang warstwg wodonosng jest poziom czwartorzedowy.

Obszar gminy Myslibérz znajduje sie w obrebie szczecinskiego regionu hydrogeologicznego. Zachodnia i centralna
czes¢ gminy wchodzi w obreb rejonu chojerisko — mysliborskiego charakteryzujacego sie wystepowaniem
gtéwnego poziomu uzytkowego poziomu wodonosnego. Drugim rejonem hydrogeologicznym na obszarze gminy
jest zachodni fragment rejonu barlineckiego. Rozcigga sie¢ on na wschdéd od Gtazowa. Tu réwniez gtéwnym

poziomem uzytkowym jest poziom czwartorzedowy.

Gmina Myslibérz wystepuje w poblizu dwéch Gtéwnych Zbiornikéw Waéd Podziemnych. Sg to GZWP nr 134 —
zbiornik Debno oraz GZWP nr 135 — zbiornik Barlinek.

Rysunek 1 Gtéwne Zbiorniki Wéd Podziemnych w poblizu gminy Myslibérz
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Zradfo: Panstwowa Stuzba Hydrogeologiczna http://epsh.pgi.gov.pl/

Gtéwne zbiorniki wéd podziemnych sg to zasoby przeznaczone przede wszystkim do zabezpieczenia rezerw wody
o wysokiej jakosci, ktére beda wykorzystywane w przysztosci. Warunkiem zakwalifikowania zbiornikdw wéd
podziemnych do grupy gtdwnych jest: wydajno$é potencjalnego otworu studziennego powyzej 70 m?/h,
wydajno$¢ ujecia powyzej 10000 m3/d, przewodnosé warstwy wodono$nej wyzsza niz 10 m?/h, najwyisza klasa

jakosci wody.

Gtéwny Zbiornik Wod Podziemnych nr 134 Zbiornik Debno ma powierzchnie 242 km?w catosci objety obszarami

ochronnymi.

Gtéwny Zbiornik Wéd Podziemnych nr 135 Zbiornik Barlinek ma powierzchnie 174 km? i w catoéci objety jest

obszarami ochronnymi.
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Zasoby dyspozycyjne i charakterystyke GZWP przedstawia Tabela 2.

Tabela 2 Wybrane parametry hydrogeclogiczne Glownych Zbiornikéw Wéd Podziemnych [GZWP) w poblizu gminy Mysliborz
SEden; : < . ‘ | e T

Zasoby
Nr GZWP Nazwa zbiornika Charakterystyka ‘ Wiek | Srodowisko glebokosc

m tys.m3/d

Miedzymorenowy i
1 134 Zbiornik Debno am, Tr Porowe 29 55
Trzeciorzedowy

Sandrowo-
2 135 Zbiornik Barlinek Qsm Porowe 51,5 S0
miedzymorenowy

Objasnienia: Tr - pietro trzeciorzedowe, Qm - utwory czwartorzedu w utworach miedzymorenowych, Qsm — utwory czwartorzedu
w sandrach i w utworach miedzymorenowych.

Zrédto: WIOS w Szezecinie
Na wiekszej czesci obszaru gminy gtebokos¢ do pierwszego poziomu wéd podziemnych jest mniejsza od 5 m.
Na zachodzie, pétnocnym-zachodzie i potudniu terenu gminy Myslibdrz gtebokos¢ wystepowania wéd

podziemnych wzrasta od 5 do 20 m, a w kulminacjach wzgorz morenowych przekracza 20 m.

2 Ocena stanu zaopatrzenia w wode i gospodarki $Sciekowej na terenie gminy

2.1 Zaopatrzenie w wode
2.1.1 Zasoby wodne

Gmina Myslibérz potozona jest na nastepujacych wydzielonych czwartorzedowych i trzeciorzedowych
obszarach zasobowych:
—  ze struktur czwartorzedowych zaopatrywane sg ujecia w:
o Myslibérz,
o Nawrocko,
o Glazéw,
o Rokicienko,
o Sitno,
o Golczew,
o Golenice,
o Row,
o Sulimierz
o Tarnowo,
o tawy
—  ze struktur trzeciorzedowych zaopatrywane s3 ujecia:

o Nawrocko,



o  Kruszwin,

o Roscin,

Ogotem na terenie gminy zatwierdzone i eksploatowane zasoby wody w kat. ,B” wynosza:
~ dla poziomu wodonosnego czwartorzedowego — 2 713,25 m3/h.

— dla poziomu wodonosnego trzeciorzedowego — 208,96 m?/h.

Zasoby te obecnie w petni zaspokajajg zapotrzebowanie na wode jednostek osadniczych i podmiotéw

gospodarczych na terenie Gminy.

Sposréd znajdujacych sie na terenie gminy jednostek osadniczych ze zbiorowych wodociggdw komunalnych i
wiejskich, ktére bazuja na ujeciach wéd podziemnych zaopatrywane w wode jest 37 miejscowosci. Z wiasnych
studni zaopatrujg sie w wode mieszkaricy 35 mniejszych jednostek osadniczych obejmujacych ogétem ok. 1,5 %

ludnosci gminy Myslibérz.

Wszystkie publiczne urzadzenia zaopatrzenia w wode na terenie gminy bazujg wytacznie na ujeciach wéd

podziemnych.

Tabela 3 Ujacia wéd podziemnych na terenie poszczegalnych migjscowosci w gminie Myslibarz

Lokalizacja || Wtasciciel/Uzytkownik || Nr Glebokoé¢ | Wydajnosé Obstugiwane miejscowosci
studni ; {m3/h)
Przedsiebiorstwo 1D 69,5 46,5
Wodociggdw i Kanalizacji 1E 73,5 48,0 Myslibérz, Klicko, Mysliborzyce, Dgbrowa,
Myslibérz Spétka z 0.0. w Mysliborzu 6B 52,0 26,4 Cz6tndéw, Kolonia Mysliborzyce
(PWIK Sp. z 0.0. 8B 158,0 34,0
w Mysliborzu) 10A 156,0 47,0
PWIK Sp. z 0.0. 1 43,0 36,0 Myslibérz (ujecie awaryjne dla Mysliborza)
Listomie
w Mysliborzu 2 100,0 95,0
PWIK Sp. z 0.0. 1 35,0 55,0
Gtazow Gtazdéw, Renice
w Mysliborzu 2 35,0 55,0
PWiK Sp. z 0.0. 1 52,0 50,0 Nawrocko, Czernikdw, Dalsze, Gryzyno,
Nawrocko
w Mysliborzu Pszczelnik, Wierzbnica, Zgoda, Sobienice,
(Wierzbnica) 2 102,0 40,0
Utonie, Wierzbdéwek, Pniéw, Chtopowo
PWIK Sp.z0.0. 1 33,0 30,0 tawy, Trzcinno, Swiatki, Rataje, Smolary,
tawy
w Mysliborzu 2 35,0 49,6 Somin, Smélsko
PWIK Sp. z 0.0. 2 26,5 22,0
Sulimierz Sulimierz, Dzierzgéw
w Mysliborzu 3 52,0 54,0
PWIK Sp. z 0.0.
Golenice 43 34,0 16,0 Golenice, Sarbinowo
w Mysliborzu
1 67,0 18,0
PWiK Sp. z 0.0.
Kruszwin 2 72,0 28,0 Kruszwin, Listomie
w Mysliborzu
2 98,0 21,0
1 24,0 53,0 Tarnowo, Kierzkow, Otandw
PWiKSp.zo0.0.
Tarnowo
w Mysliborzu 2 32,0 41,0
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PWiK Sp. z 0.0.
Roscin 3 125,0 67,0 Roscin
w Mysliborzu
PWIK Sp. z 0.0.
Golczew 1A 47,0 20,0 Golczew
w Mysliborzu
PWiK Sp.z0.0. 1A 40,0 46,0
Sitno Sitno
w Mysliborzu 3 50,0 35,0
PWiK Sp. z 0.0. 1 42,5 59,0
Réw Réw
w Mysliborzu 2 38,0 39,0
Zofindwka PWiK Sp. z 0.0.
1 45,0 12,0 Rokicienko
{Rokicienko) w Mysliborzu
Zrodio: PWIK Sp. z 0.0. w Mysliborzu

2.1.2  Organizacja zaopatrzenia w wode na terenie gminy

Gmina Myslibdrz jest zwodociggowania w 98,5%. Wszystkie wieksze jednostki osadnicze zaopatrywane
s3 w wode z systemow wodociggowych sktadajacych sig ze studni gtebinowych, stacji uzdatniania wody

i sieci wodociggowych.

Dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem Sciekdw komunalnych zajmuje sig spétka realizujaca zadania gminy

w tym zakresie tj. Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Mysliborzu.

Na terenie gminy dziata 13 wodociggéw komunalnych. Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Mysliborzu zarzadza nastepujacymi wodociggami: Myslibérz, Nawrocko, tawy, Kruszwin, Roscin, Gtazdw,

Tarnowo, Sulimierz, Zofindwka, Sitno, Golczew, Golenice, Row.

Wodocigg komunalny ,,Mysliborz” obejmuje swym zasiegiem:
- Myslibérz,
—  Mysliborzyce,
—  Kolonie Mysliborzyce,
—  Klicko,
— Dabrowe,

—  Czétnow.

obejmuje swym zasiegiem:
—  Nawrocko,
—  Wierzbnice,
—  Wierzbdwek,
—  Pszczelnik
— Dalsze,
—  Sobienice,

~ Zgode,



—  Utonie,

- Gryzno,

—  Pniow,

—  Czernikow,

—  Chtopowo.

Wodocigg komunalny ,tawy” obejmuje swym zasiegiem:
—  tawy,
— Trzcinng,
—  Swiatki,
— Rataje,
—  Smolary,
— Somin,

—  Smolsko.

Wodocigg komunalny ,Kruszwin” obejmuje swym zasiegiem:
—  Kruszwin,

—  Listomie.

Wodocigg komunalny ,Roscin” obejmuje swym zasiegiem:

— Roscin.

Wodocigg komunalny ,,Gtazow” obejmuje swym zasiggiem:
—  Gfazdw,

— Renice.

Wodocigg komunalny , Tarnowo” obejmuje swym zasiegiem:
— Tarnowo,
—  Kierzkéw,

— Otandw.

Wodocigg komunalny ,,Sulimierz” obejmuje swym zasiegiem:

—  Sulimierz,
—  Dzierzgéw.
obejmuje swym zasiegiem:
—  Rokicienko.
obejmuje swym zasiegiem:
- Sitno,

— Derczewo.
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Wodocigg komunalny ,,Golczew” obejmuje swym zasiegiem:

-  Golczew.

Wodocigg komunalny ,Golenice” obejmuje swym zasiegiem:
— Golenice,
—  Sarbinowo,

—  Golenicki Mtyn.

Wodocigg komunalny ,Row” obejmuje swym zasiegiem:

—  Row.
Nie podtgczono do sieci wodociggowej jednostek osadniczych:

Chetmsko, Chtopdwko, Czeczewo, Czyzykowo, Grzadziele, Howo, Jaruzyn, Jezierzyce, Jezierzyska, Krezel, Krusze,
Maczlino, Mirawno, Nawojczyn, Niestusz, Odolanéw, Ogard, Pacynowo, Pluty, Ptosno, Podtawie, Podtgzek,
Przymiarki, Roscinko, Sgdkowo, Sicienko, Straszym, Strzelnik, Szyputy, Turzyniec, Wrzelewo, Wydmuchy,

Zarzecze, Zgnilec tj. 35 miejscowosci. S one bardzo stabo zaludnione lub niezamieszkate.
2.1.3  Charakterystyka systemow wodociggowych

W gminie Myslibérz wystepuje 13 systemdéw wodociaggowych zapewniajacych doprowadzenie wody do
98,5 % ogdlnej liczby ludnosci w gminie. Stan uje¢ wody jest na biezgco monitorowany. Aktualnie zasoby wodne,
jak rowniez stan ujec¢ wody {studni wraz z wyposazeniem), w odrdznieniu od stacji uzdatniania wody, nie wymaga

naktadéw inwestycyjnych poza biezacym utrzymaniem ruchu. Wykaz uje¢ wody dziatajagcych na terenie gminy

Mysliborz przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 4 Gmina Myslibdrz - ujecia wody - _ __
e UJECIE STUDNIE || ZATWIERDZONE | DECYZIA POBOR RZECZYWISTY
H ZASOBY WODY _ Q/d (ér.)
Mysliborz | 10A47,0m’h | Cowartorzed |  SZ.2Uz4.421.103/ 10.2018KW | 1.950 m/d
6B—26,4 m*/h 240,0 m*/h
8B-34,0m*h
1D -46,5 m3*/h
1E-48,0m3/h
Nawrocko SW-1-50,0m3/h Trzeciorzed B0S.6341.30.2016.KM 277,74 m3/d
SW-2 - 40,0m3/h Czwartorzed
40,0 m3/h
tawy SW-1- 30,0 m¥/h 42,0 m3h B0OS$.6341.34.2015. WW 125,45 m3/d
SW-2-49,0m/h
Kruszwin SW-1- 18,0 m?/h Trzeciorzed $Z.ZUZ.4.421.310/7.2019.TS 31,15 m3/d
SW-2- 28,0 m3/h 18,0 m3/h
Roscin SW-3- 67,0 m3/h Trzeciorzed B0OS.6341.9.2012.WW 35,41 m¥/d

30,0 m3/h




Glazow SW-1- 55,0 m¥/h Czwartorzed $Z.ZUZ.4.4210. 183.2019.KW 130,63 m3/d
SW-2-55,0m?¥h 55,0 m3/h
Tarnowo SW-1-53,0 m3/h Czwartorzed $Z.ZUZ.4.421.308/6.2019.WD 80,54 m3/d
SW-2-41,0m3/h 13,40 m¥/h
Sulimierz SW-3- 54,0 m3/h Czwartorzed $Z.2UZ.4.421.309/6.2019.WD 65,20 m3/d
35,0 m¥/h
Rokicienko SW-1- 12,0 m#/h Czwartorzed OSR 6223-2/17/00 1,36 m3/d
(Zofindwka) 0,27 m3/h Nieaktualna
Sitno 4- 35,0 m*/h Czwartorzed $2.2UZ2.4.421.307/7.2019.TS 142,0 m3/d
1A- 46,0 m3/h 35,0 m*/h
Golczew 1A-22,0m3/h Czwartorzed $Z.Z2UZ.4.421.311/7.2019.TS 51,11 m3/d
9,58 m3/h
Golenice $-2-10,3 m3/h Czwartorzed WSR.6341.104.2014 WW 91,98 m3/d
S-4A- 16,0 m¥/h 16,0 m*/h
Réw SW-1- 59,0 m*/h Czwartorzed B0S.6341.26.2016.KM 96,78 m*/d
SW-2- 39,0 m3/h 39,00 m¥/h

Zrédto: Gmina Myslibdrz

Przy ujeciach wody zlokalizowane s3 stacje uzdatniania wody (SUW), ktdérych zadaniem jest uzdatnienie
ujmowanej ze studni wody i doprowadzenie jej do parametréw odpowiadajacych wymaganiom wody
wodociggowej. W tym zakresie prowadzone jest odzelazianie i odmanganianie wody poprzez jej napowietrzenie
i po wytrgceniu nierozpuszczalnych zwigzkéw zelaza i manganu, ich odfiltrowanie. Nastepnie woda jest
poddawana dezynfekcji celem zniszczenia drobnoustrojow i ich przetrwalnikdw. Nastepnie uzdatniona woda
wprowadzana jest do sieci wodociggowe] przy wykorzystaniu pomp zapewniajacych jej wymagane ci$nienie
eksploatacyjne. Wystepujace na terenie gminy Myslibdrz Stacje Uzdatniania Wody s3 juz obiektami w znacznym
stopniu wyeksploatowanymi. Biezgce utrzymanie w ruchu urzadzen technologicznych nastrecza coraz wiecej
trudnosci spowodowanych pojawiajgcymi sie awariami. Wptywa to zaréwno na wadliwosc¢ funkcjonowania
systemdw jak réwniez coraz wyisze koszty eksploatacyjne. Z tego powodu uzasadnione jest zaplanowanie w
kolejnych latach kompleksowego remontu uktadéw technologicznych wszystkich pracujacych Stacji Uzdatniania
Wody, zwigzanego z rozbudowg systemu sterowania adekwatnie do dostepnych wspétczesnie rozwigzan,

pozwalajgcych na racjonalizacje parametréw pracy, obnizenie ich energochtonnosci i obcigzenia dla Srodowiska.

Poza ujeciami i stacjami uzdatniania wody niezbednymi elementami systemdéw wodociggowych s3 sieci
wodociggowe rozprowadzajace wode do jej uzytkownikéw zlokalizowanych na terenie objetych tym systemem
wodociggowym. Systemy wodociggowe funkcjonujace na terenie Gminy Myslibérz budowane i rozbudowywane
byty wraz z rosngcym zapotrzebowaniem wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych i przemystu, a takze
postepujacym rozwojem gospodarczym kraju. Gestosé sieci wodociggowych wybudowanych na danym obszarze
jest funkcja jego zaludnienia. Stad tez rozbudowany uktad sieci wodociggowej wystepuje na terenie miasta
Mysliborz o duzym zageszczeniu przewododw, ale stosunkowo niewielkiej dtugosci co determinujg niewielkie
odlegtosci miedzy odbiorcami, zas na terenie wiejskim systemy wodociggowe charakteryzuja sie niewielkim

zageszczeniem, lecz wiekszymi niz w przypadku miasta dtugosciami, co wynika z rozproszonej zabudowy na tym



Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociaggowych
i Kanalizacyjnych na lata 2022-2026

terenie. Materiat z ktérego wykonane sg sieci wodociggowe odzwierciedla okres ich budowania. Pod koniec XIX
wieku intensywny rozwdj mysli technicznej i przemystu przyczynit sie do budowania trwatych sieci
wodociggowych wykonywanych z rur zeliwnych, a pdzniej stalowych. Lata potowy XX w to okres wykorzystywania
do budowy wodociggéw rur azbesto-cementowych (AC), za$ od lat '70 XX wieku wykonywano sieci wodociagowe
z tworzyw sztucznych. Oceniajgc zywotnos$¢ materiatu oraz jego wplyw na parametry transportowanej nimi wody
za najbardziej niekorzystne nalezy uznac rury azbesto-cementowe (AC). Charakteryzujg sie duza kruchoscia, zas
wykorzystany do ich produkgcji azbest, bedgc materiatem rakotwdrczym, w ogdle nie powinien mie¢ kontaktu z
woda przeznaczong do spozycia. Z tego powodu wspdtczesnie wprowadzenie azbestu do wyrobdw budowlanych
jest zabronione. Mimo, iz wtasnie sieci z rur azbesto-cementowych powinny by¢ w pierwszej kolejnosci wytgczane
z eksploatacji, to nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze warunki pracy przewoddéw wodociagowych wykonanych z rur

azbesto-cementowych nie sprzyjajg uwalnianiu sie czasteczek azbestu do prowadzonej tymi rurami wodly.

W drugiej kolejnosci wymianie na rury z tworzyw sztucznych powinny podlegaé przewody stalowe i zeliwne dla
ktdrych stwierdzono podwyzszong awaryjno$¢ w pordznieniu do innych przewoddw z tych materiatow. Sieci
wykonane z rur zeliwnych i stalowych podlegajg w trakcie ich eksploatacji negatywnym zjawiskom fizycznym oraz
fizykochemicznym zwigzanymi z wtasnosciami fizykochemicznymi tych materiatéw. Korozyjnos¢ rurociggéw
stalowych oraz osadzanie sie na ich powierzchniach wytraconych z wody zawiesin i tlenkéw zelaza w sposdb
istotny wptywaja na ich awaryjno$¢. Zardwno rozszczelnienie jak i zmniejszanie powierzchni przekroju
poprzecznego sg skutkami wyzej wymienionych zjawisk. Majac jednak na uwadze duzg niejednorodnosc jakosci
stosowanych do budowy sieci materiatéw, niektdre odcinki sieci wykonanych z rur stalowych i zeliwnych znacznie
czesciej od innych ulegajg awariom. Z tego powodu o zasadnosci przebudowy danego odcinka sieci
wodociggowej powinny przemawiac z jednej strony aktualne i perspektywiczne potrzeby wielkosci natezenia
przeptywu (wymagana $rednica przewodu) jak réwniez obserwowana awaryjnosc. Nie ulega jednak watpliwosci,
7e oprocz planowanej rozbudowy systemoéw wodociggowych nalezy réwnolegle prowadzi¢ racjonalng
gospodarke odtworzenia posiadanego zasobu zapewniajac jego niezawodnos$¢ i nie doprowadzajgc do
nadmiernego wyeksploatowania grozacego lawinowym wystepowaniem awarii i zwigzanych z tym

nieprawidtowosci funkcjonowania catego systemu.



Tabela 5 Gmina Myslibarz — zestawienie diugosci sieci wodociggowych
[ 1p. Nazwa Gminy Identyfikator WODOCIAGI

podziatu dtugosc czynnej | dtugosé czynnej sieci Liczba przytaczy do sieci
terytorialnego sieci wodociggowej od

magistralnej rozdzielczej (bez przytaczy) budynkéw

(przesytowej) (km} mieszkalnych i

(km) zbiorowego

zamieszkania

( szt.)
1. Mysliborz 3210044
(obszar - 43,9 1128
miejski)
2. Myslibérz 3210045
(obszar 2,4 128 1229
wiejski)
3. Nowogrodek 3210052
{(gmina - 10,7 162
wiejska)
Razem - 24 182,6 2519

2.2 Gospodarka $ciekowa

2.2.1  Charakterystyka istniejacych na terenie gminy systeméw odprowadzania sSciekéw gospodarczo-

bytowych

Duze zwodociggowanie gminy pocigga za sobg wysoki standard wyposazenia mieszkann w urzadzenia

sanitarne, a w zwiagzku z tym pojawia sie problem oprowadzania i oczyszczania Sciekow.

Rozwdj sieci kanalizacji sanitarnej i urzadzen do oczyszczania Sciekéw na terenie gminy nie przystaje do obecnych

wymogow i potrzeb.

W chwili obecnej w kanalizacje sanitarng w gminie Myslibdrz sa wyposazone nastepujace miejscowosci:

—  Myslibérz,

—  Klicko,

—  Sulimierz,

— Golenice,

— Sobienice,

— Sitno,

—  Golczew,

— Renice.

W 2019 roku zostata zakotficzona modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Mysliborzu, w ramach ktérej zlikwidowano
oczyszczalnie w Golenicach a scieki przettoczono na oczyszczalnie Myslibérz. Na trasie kolektora Golenice

Myslibdrz skanalizowano takze w 100% miejscowosé Sobienice.
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W 2019 roku przekazano takze do uzytkowania kompleksowo zmodernizowang oczyszczalnie $ciekéw w
Sulimierzu. W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano takie nowy kolektor zrzutowy Sciekdéw
oczyszczonych do kanatu Gizyn, dzieki czemu spetnione zostaty przepisy regulujgce zasady odprowadzania

sciekow do srodowiska.

Koniecznej modernizacji wymaga w znacznym stopniu wyeksploatowana oczyszczalnia w Sitnie. Oczyszczalnia
wykorzystuje do doczyszczania Sciekéw stawy, z ktdrych oczyszczone $cieki zrzucane s3 raz w roku do rowu

odprowadzajacego je do jeziora Sitno.

Kolejnym problemem do rozwigzania jest oczyszczainia Sciekdw w Golczewie. Mimo, iz juz od wielu lat nie spetnia
rygorystycznych wymagari srodowiskowych, to jest nadal eksploatowana. W tym przypadku wyjéciem jest
wytgczenie jej z eksploatacji i skierowanie strumienia $ciekéw z Golczewa do kolektora prowadzacego $cieki do
oczyszczalni w Mysliborzu lub budowa matej nowoczesnej oczyszczalni z rozsaczaniem $ciekédw oczyszczonych w
gruncie, w dotychczasowej lokalizacji. To drugie rozwigzanie wydaje sie obecnie bardziej uzasadnione

ekonomicznie
taczng dtugosc sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Myslibrz obrazuje ponizsza tabela.

Tabela 6 Gmina Mysliborz ~ zestawienie diugosci sieci kanalizacyjnych

Miejscowosé | Liczba mieszkaricow | Liczba mieszkaricéw
|

| ! -

wg stanu | podigczonych do Ogdlnosptawnej Sanitarnej | Deszczowej

na 31.12.2021 | sieci

Diugo$¢ sieci kanalizacyjnej

‘ kanalizacyjnej

" Myélibérz | 10307
Klicko 315
Golenice 766
11220 17,9 km 15,78 km 5,9 km
Sobienice 69
11457
Sulimierz 585 556 R 2,1 km —
Sitno 369 206 | e 09 km | e
Golczew 183 183 | e 1,2 km | e
Renice 344 24 s 5,8 km —mmemes

Zrédto: Gmina Mysliborz

Na obszarach wsi pozbawionych systeméw kanalizacji sanitarnej, Scieki gospodarczo - bytowe gromadzone sg
w zbiornikach bezodptywowych. Usuwanie sciekdw odbywa sie:

a) Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poprzez wywdz do oczyszczalni w Mysliborzu przez firmy
posiadajace odpowiednie zezwolenie na opréznianie zbiornikéw bezodptywowych wydane przez
Burmistrza Miasta i Gminy.

b) Niezgodnie z przepisami poprzez wywéz na pola uprawne lub miejsca przypadkowe np. rowy

przydrozne, nieszczelnosci zbiornikdw itp.



Podkreéli¢ nalezy, iz wywodz sciekdw z gospodarstw indywidualnych wymaga wzmozonej kontroli. Brak jest

petnych danych na temat rzeczywistych ilosci Sciekdw i miejsc ich wywozu.

W miejscowosciach, w ktérych nie przewiduje sie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach jednego z

wariantow, przewidziana jest budowa przydomowych oczyszczalni $ciekéw.

Do chwili obecnej wybudowano i oddano do uzytkul85 przydomowych biologicznych oczyszczalni Sciekdw,

ktérych liczbe w poszczegdlnych miejscowosciach przestawia tabela ponizej.

Tabela 7 Liczba przydomowych biologicznych oczyszezalni $ciekdw w poszczegoinych miejscowosciach
Nazwa miejscowosci llosé PBOS

1 [ Chtopowo 3
2 Czotnéw 6
3 Dalsze 2
4 Dabrowa 4

5 Derczewo 2

6 Glazow 7
7 Golczew 2

8 Kierzkow 6
9 Klicko 4
10 Kol. Mysliborzyce 6
11 Kruszwin 2
12 tawy 12
13 Mysliborzyce 6
14 Mysliborz 45
15 Nawrocko 9
16 Otanéw 2
17 Pniéw 1
18 Pszczelnik 10
19 Renice 6
20 Roscin 3
21 Row 15
22 Sitno 3
23 Sulimierz 2
24 Tarnowo 2
25 Wierzbnica 16
26 Wierzbowek 3
27 Zgoda 6

SUMA 185

Zrodto: Gmina Myélibérz
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i Kanalizacyjnych na lata 2022-2026

W chwili obecnej na terenie Gminy znajdujg sie cztery czynne oczyszczalnie Sciekdw w miejscowosciach:

Mysliborz,
—  Sitno,
—  Sulimierz,

—  Golczew.

Miejska Oczyszczalnia Sciekéw w Myéliborzu (mechaniczno-biologiczna)

a. Lokalizacja oczyszczalni sciekdw (adres): ul. Wschodnia 1, 74-300 Mysliborz.

b. Pozwolenie wodnoprawne znak

SZ.ZUZ.4.421.344/6.2018.ERz dnia 21.03.2018r., wydane przez

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, waznos¢ pozwolenia do dnia 31.07.2029 r.

c. Przepustowos¢ oczyszczalni:

i.  $rednia [m3/d]: 2700,00

ii. maksymalna godzinowa [m3/h]: 500,00
iii. maksymalna roczna [m3/rok]:985500,00.
d. Projektowa wydajnos¢ oczyszczalni Sciekéw [RLM]:15083.

e. Srednie obcigzenie oczyszczalni [m3/d]: 2700,00.

f. Odprowadzenie sciekdw oczyszczonych do wdd powierzchniowych rzeki Mysli w km 70+500 rzeki.

|
|
|
I
2
|

Tabela 8 Wartosci wskaznikéw [ub % redukejl zanieczyszezen $ciekdw oczyszczonych dla Miejskie] Oczyszczalni sciekow w Mysliborzu

Wartosci wskaznikéw lub % redukcji zanieczyszczen $ciekéw oczyszczonych

Dopuszczalna wartos¢ zgodnie z Wartosc
Wskaznik
pozwoleniem wodnoprawnym (Srednioroczna z pomiaréw)
BZTs [mgO0/l] 15 7,17
ChZTer [mg02/I] 125 41,25
Zawiesina ogoina [mg/I] 35 5,91
Fosfor ogélny [mgP/1] 2 0,48
Azot ogolny [mgN/I] 15 8,01
Azot amonowy [mg NHe/1] 10 0,26
Weglowodory ropopochodne [mg/I] 15 0,053
Miedz [mg Cu/l] 0,5 0,028
Cynk [mg Zn/I] 2 0,031
Otéw [mg/Pb/1] 0,5 0,001
Kadm [mg Cd/1) 0,4 0,001
Chrom [mg Cr/I] 0,1 0,035
Rte¢ [mg Hg/!] 0,06 0,0008
Ogolny wegiel organiczny (OWO) 30 13,9
[mgCl/1”]

Zrédto: PWIK Sp. z 0.0 w Mysliborzu



Oczyszczalnia Sciekow w Sulimierzu (mechaniczno - biologiczna)

a. Lokalizacja oczyszczalni $ciekdw (adres): dz. nr 678/6 obreb ewidencyjny Sulimierz.
b. Pozwolenie wodnoprawne znak SZ.ZUZ.4.421.2408/7.2018.APz dnia 03.12.2018r., wydane przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, waznos¢ pozwolenia do dnia 04.12.2028 r.
¢. Przepustowos¢ oczyszczalni:
i. $rednia [m3/d]: 180,0
ii. maksymalna sekundowa[m3/s]: 0,005
iii. maksymalna roczna [m3/rok]:65700,0.
d. Projektowa wydajnosé oczyszczaini Sciekéw [RLM]:1500.

e. Odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych do wod powierzchniowych Kanatu Gizyn.

Tabela 9 Wartosci wskaznikow lub % redulicji zanieczyszczen Sciekdw oczyszczonych dla Oczyszezaini Sciekdw w Sulimierzu

| Wartosci wskaznikéw fub % redukcji zanieczyszczen sciekéw oczyszczonych

Dopuszczalna wartos¢ zgodnie Wartosc
Wskaznik
pozwoleniem wodnoprawnym ($rednioroczna z pomiarow)
BZTs [mgO:/I] 40 |15,9
ChZTc [mg0y/1] 150 55
Zawiesina ogdlna [mg/l] 50 15,6
Fosfor ogdiny [mgP/I] 5 1,32
Azot ogdlny [mgN/I] 30 23,45

Zradio: PWIK Sp. z 0.0. w Myéliborzu

Oczyszczalnia $ciekéw w Sitnie

a. Lokalizacja oczyszczalni sciekdw (adres): Sitno na dziatce nr ewid. 86/9 obreb Sitno.
b. Pozwolenie wodnoprawne znak B0S$.6341.63.2016.KM z dnia 27.07.2016 r., wydane przez Staroste
Mysliborskiego, waznos¢ pozwolenia do dnia 27.07.2026 r.
¢. Przepustowos¢ oczyszczalni:
i.  maksymalna godzinowa [m3/h]: < 54,48
ii. $rednia dobowa [m3/d]: < 1.307,5
iii. maksymalna roczna [m3/rok]: < 7.845,00.
d. Projektowa wydajnosc¢ oczyszczalni $ciekdw [RLM]: 129.
e. Odprowadzenie s$ciekdéw oczyszczonych do wdd powierzchniowych jeziora Sitno poprzez réw

melioracyjny w km 0+750.

rtosci wskaznikdw lub % redulccji zanieczyszczen sciekdw oczyszczonych dla Oczyszezalni sciekdw w Sitnie

Tabel 10 Wa
 Wartadel wskatnikéw lub % redukell 2anfeczyszczent dciek6w oczyszczanyeh

Wartosé

BZTs [mgO:/1] 40 9,25
ChZTc [mg02/1] 150 58,2
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Wartosci wskaznikéw lub % redukcji zanieczyszczen sciekdw aczyszczonych

Dopuszczalna wartos¢ zgodnie 2 Wartosé
Wskaznik
pozwoleniem wodnoprawnym (Srednioroczna z pomiaréw)
Zawiesina ogélna [mg/I] 50 18,78
Fosfor ogdiny [mgP/I] 5 2,78
Azot ogdlny [mgN/I] 30 7,33

Zrodio: PWIK Sp. z 0.0. w Mysliborzu

Oczyszczalnia Sciekdw w Golczewie (biologiczna — wyeksploatowana)

a. Lokalizacja oczyszczalni $ciekdw (adres): Golczew.

b. Pozwolenie wodnoprawne — brak.

¢. llosé sciekdw wg. przeptywu (2014r.) [m3/rok]: 3 697.

d. Stan techniczny oczyszczalni: obiekt nie nadajacy sie do uzytku. Od 31.12.1991 r. obiekt funkcjonuje bez
pozwolenia wodnoprawnego. Bardzo zty stan techniczny obiektu, nie gwarantujacy wymaganego
oczyszczania $ciekdw wskazuje na konieczno$é wylaczenia go z eksploatacji. Obecnie funkcjonuje
jedynie osadnik Imhoffa. Osady z osadnika sa na biezgco usuwane. Pozostate $cieki odprowadzane sg na

niefunkcjonujace juz poletko ociekowe. Od wielu lat stan obiektu jest krytyczny.

Tabela 11 Wartosci wskaznikdw lub % redukcji zanieczyszezen sciekéw oczyszezonych dia Oczyszezalni Sciekéw w Golczewie

Wartosci wskaznikéw lub % redukcji zanieczyszczen sciekow oczyszczonych

Dopuszczalna wartos¢ zgodnie 2 Wartosé
Wskaznik
pozwoleniem wodnoprawnym ($rednioroczna z pomiaréw)
BZTs [mg02/1] . Brak danych . 94,25
ChZTe [mg02/1] Brak danych 167
Zawiesina ogélna [mg/I] Brak danych 57,48
Fosfor ogdlny [mgP/1] Brak danych 11,05
Azot ogolny [mgN/I] Brak danych 141

Zrivdlo: PWIK Sp. z 0.0. w Mysliborzu

2.3 Podsumowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy

Zaopatrzenie w wode

Stwierdzié nalezy, iz stan zaopatrzenia w wode jednostek osadniczych na terenie Gminy Myslibdrz jest dobry.
Na ocene taka sktadajg sie nastepujgce czynniki:
— dodatni bilans zasobdw dyspozycyjnych wody — duze rezerwy udokumentowanych — eksploatowanych
obecnie obszaréw wodonosnych,
— dobra jakos$¢ ujmowanej wody — zaopatrzenie w wode z trzeciorzedowych i czwartorzedowych struktur

wodonosnych poziomu wgtebnego, chronionych nadktadem izolacyjnym przed zanieczyszczeniem,



— stosunkowo duza dostepno$¢ do systemow zaopatrzenia w wode, niezwodociggowane jednostki
osadnicze mimo, iz stanowia duzy procent ilosciowo, to liczba mieszkaicéw w nich zamieszkujgcych

waha sie w granicach 1,5 % catej liczby ludnosci gminy Myslibérz.

Jednakze obok ww. pozytywnych czynnikdw, w zakresie zaopatrzenia w wode wystepuja rowniez czynniki
negatywne:
— ponad 13% udziat w miescie Myslibérz i ponad 16% udziat na terenach wiejskich rurociggéw
azbestocementowych w rozdzielczych sieciach wodociagowych
— niezadowalajacy stan techniczny czesci rurociggdw spowodowany dtugotrwaty eksploatacjg —
nieszczelnos¢ potaczen powodujgca straty wody, zarastanie rur itp., dotyczace w szczegdlnosci
rurociggéw stalowych i AC,
— brak potaczen (tzw. spinek) pomiedzy ujeciami wody — brak mozliwosci elastycznej regulacji dostaw
wody i poprawy jej jakosci (mieszania)

— zly stan techniczny stacji uzdatniania wody (SUW) powodujgcy koniecznos¢ ich modernizacji,

Powyisze wymaga zmiany. Niezbedne jest zaplanowanie sukcesywnych remontéw poszczegdlnych staci
uzdatniania wody zapewniajac im diugotrwata bezawaryjna prace. Rowniez sieci wodociggowe wymagajg
modernizacji zaplanowanej z uwzglednieniem ich awaryjnosci oraz priorytetu wytaczenia z pracy odcinkéw

wykonanych z rur azbestocementowych.

W przeciwienstwie do zakresu zwodociaggowania gminy, jej skanalizowanie stanowi niewielki procent. Sieci
kanalizacji sanitarnej wybudowane zostaty tylko w kilku wsiach tj. Golenicach, Sulimierzu, Sitnie, Renicach i
Golczewie oraz miescie My$libérz. Udziat liczby mieszkancéw korzystajgcych z systeméw kanalizacyjnych do
ogolnej liczby mieszkancéw uktada sie nastepujaco:

— gmina wiejska 23,5 %,

—  miasto Mysliborz 98%.

Jak wynika z powyzszego zadowalajacy stan rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miescie stoi w razacej
dysproporcji do stanu skanalizowania pozostatych miejscowosci w gminie Mysliborz. Nadal wiele miejscowosci
oczekuje na rozwigzania systemowe w zakresie uporzadkowania gospodarki sciekowej. Ograniczenia techniczne
oraz wysokie koszty budowy systemow kanalizacyjnych stanowia o niedostepnosci systemdw kanalizacyjnych dla
mieszkancow wielu mniejszych miejscowosci. Konieczno$¢ transportu $ciekéw na duze odlegtosci przy
stosunkowo niewielkiej ich ilosci wyklucza zasadno$¢ tworzenia jednego rozbudowanego sytemu
kanalizacyjnego. Niestety nadal dwa lokalne systemy kanalizacyjne, dziatajgce dotychczas w oparciu o mniejsze
oczyszczalnie mechniczno-biologiczne wymagajg przebudowy lub wytaczenia z eksploatacji z powodu coraz
bardziej restrykcyjnych ograniczen prawnych w zakresie mozliwosci odprowadzania $ciekéw oczyszczonych do

dostepnych odbiornikéw. W te]j sytuacji niezbedne jest stosowanie rozwigzan zamiennych.
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Nieuregulowana gospodarka S$ciekowa jest zasadnicza przyczyng degradacji Srodowiska naturalnego,
a w szczegélnosci wod powierzchniowych i gruntowych. Stanowi réwniez zagrozenie dla zasobdw waéd
podziemnych, bedacych Zrédtem zaopatrzenia w wode jednostek osadniczych. Z tej przyczyny uporzadkowanie

gospodarki sciekowe]j powinno stanowic priorytet w planowanych zadaniach inwestycyjnych.

3 Koncepcja rozwigzan w zakresie zaopatrzenia gminy w wode

3.1 Planowane przedsiewziecia rozwojowo - modernizacyjne

3.1.1 Grupa 1 - Remont i modernizacja istniejacych na terenie Gminy stacji uzdatniania wody:

inwestycja zrealizowana w latach 2017-

Ujecie wody zlokalizowane na dziatce 32/2 obreb Myslibérz.
Stan istniejacy:

Pobér wody ujeciem w sktad ktérego wchodzi pieé studni :

SW-1D Qe=46,5m3/hprzy:5S=5,90igt. = 69,50 m — rok wiercenia 2007

SW-1E Qe =48,0m3/hprzy:S=4,50igt. =73,50 m - rok wiercenia 2007

SW-10A Qe =47,0m3/h przy : S=24,0igt. = 156,0 m —rok wiercenia 1985

SW-6B Qe=26,4m?3/hprzy:S=8,68igt =52,0m-rok wiercenia 1989

SW-8B Qe=34,0m?3/hprzy:S=28,30igt =158,0 m — rok wiercenia 1991

Kompleksowa modernizacja SUW Myslib6rz obejmuje wykonanie nowego budynku (hali) dla uktadu
technologicznego wraz z montazem nowych urzadzen stanowigcych peten funkcjonalny uktad technologiczny
uzdatniania wody.

Modernizacja zostata zrealizowana w ramach zdania ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej

w aglomeracji Mysliborz” - dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno-Sciekowa w aglomeracjach” Program

Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Wykonawca zakoriczyt roboty budowlane zwigzane z modernizacja stacji uzdatniania wody w dniu 29.11.2018

roku i uzyskat pozwolenie na uzytkowanie obiektu w petnym zakresie dnia 20.12.2018r.

Inzynier Kontraktu wystawit swiadectwo przejecia i przekazat inwestycje do uzytkowania dnia 10 stycznia 2019

roku.

W ramach realizacji kontraktu wybudowano:

a. nowa hale SUW o kubaturze 1278,25m3 wraz z kompletnym ciggiem technologicznym uzdatniania wody ze
sterowaniem automatycznym, ktéra umozliwia biezgcg produkcje wody na poziomie 3500 m3/dobe = 146
m3/h, z mozliwos$cig rozbudowy do 5400 m3/dobe = 225 m3/h. Wyposazenie gtéwne:

e  zbiornik — filtr cisnieniowy (odzelaziacz) fi 3000 — 2 szt.,

e  zbiornik — filtr ciSnieniowy (odmanganiacz) fi 3000 — 2 szt.,



e mieszacz wodnopowietrzny fi 1500 2 szt.,
e pompa ptuczaca Q = 255m3/h — 2 szt,,
e pompy Il stopnia (uktad 5 szt. pomp) Q — 275m3/h,
e dmuchawa powietrza Q =424 m3/h — 2 szt.,
e sprezarka bezolejowa Q = 25 m3/h — 2 szt.,
e uktad chloratora o Q = 0,009 do 9 dm3/h
e osuszacz powietrza Q = 850 m3/h — 2 szt.,
b. przebudowano budynek techniczno-administracyjny SUW, w ktérym zlokalizowano dyzurke operatorskg z
uktadem sterowniczym,
c. zadaszono zbiornik wéd z ptukania filtrow,
d. wyremontowano budynek agregatu wraz z instalacja nowego agregatu pradotwdrczego pracujgcego w
systemie automatycznym, co gwarantuje funkcjonowanie stacji w przypadku zaniku zasilania zewnetrznego,
e. zagospodarowano teren wokot obiektow SUW wraz z budowa nowych ciggéw komunikacyjnych,
f. wybudowano trzy komory pomiarowe na sieci wodociggowej wychodzacej z Mysliborza w kierunku
miejscowosci wiejskich zasilanych z SUW Mysliborz. Dzieki zainstalowanemu systemowi pomiarowemu
monitorowane s przeptywu wody w rurociagach.

g. zrealizowano monitoring zbiornikdow wody pitnej przy ul. Cienistej i Lipowej.

Ujecie wody zlokalizowane na dziatce 298/2 obreb Gtazow .
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. zrealizowata projekt pn. ,Budowa Stacji Uzdatniania w
Gtazowie wraz z infrastruktura techniczna oraz przebudowa ujecia wody.”
Inwestycja zostata dofinasowana ze Srodkdw Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
na lata 2014-2020.
Catkowity koszt realizacji operacji wyniost 1.613.108,45 PLN brutto, w tym dofinasowanie ze $rodkow
europejskich w wysokosci 834.488,00 PLN.
Odbioru kofcowego stacji uzdatniania wody i oddania do uzytkowania dokonano 29 lipca 2021 roku. Stacja
dostarcza wode dla mieszkaricow miejscowosci Gtazéw oraz Renice.
Zakres inwestycji w zakresie dofinansowanym ze $§rodkéw PROW 2014-2020 obejmowat:

a) Przebudowe studni S1;

b) Przebudowe studni S2;

¢) Budowe zbiornika wody uzdatnione;j;

d) Zewnetrzne instalacje wod-kan;

e) Zewnetrzne instalacje elektryczne;

f)  Kontener techniczny;

g) Technologie stacji uzdatniania wody:

e Odgazowywacz,
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e  Filtr odzelaziacz: fi 1,6m. pow. Filtracji 1.99m?2

e  Filtr odmanganiacz: fi 1,6m, pow filtracji 1,99m?2
e Sprezarka o wydajnosci 9,1m3/h

e Dmuchawa o wydajnosci 2,15m3/min

e Pompa ptuczaca o wydajnosci 64,8m3/h

e Zestaw hydroforowy o wydajnosci 2-55m3/h

e  Filtr lamela o wydajnosci 1,2m3/h

e  Zbiornika dwukomorowy o komorach 11m3 i 4m3
e Zestaw dozowania podchlorynu

Lampy UV do dezynfekcji wody poptucznej oczyszczonej oraz do wody uzdatnionej.

W ramach srodkéw wtasnych {w kwocie 115.529,71 PLN netto) zostat zrealizowany nastepujacy zakres:

a) Przytacze wodociggowe;

b) Zjazd z drogi gminnej;

¢) Zagospodarowanie terenu;

d) Agregat pragdotwdrczy
Stacja uzdatniania wody w Gtazowie jest wyposazona w innowacyjny system odzyskiwania wod poptucznych
(woda uzywanej do okresowego ptukania filtrow). System ten pozwala zminimalizowac straty wody uzywanej
do celéw technologicznych — zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem urzadzen w procesie uzdatniania
wody. Tym samym wody poptuczne nie s3 odprowadzane do Srodowiska, dzieki czemu wyeliminowano

ewentualny negatywny wptyw stacji na srodowisko.

Zadanie 3. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Tarnowo wraz z przebudowg ujecia wody” -

inwestycja zaplanowana na lata 2022-2023 r.

Ujecie wody zlokalizowane na dziatce 6/34 obreb Jezierzyce, gm. Mysliborz.
Pobér wody ujeciem w sktad ktérego wchodza dwie studnie wiercone:
SW-1 Qe =53,0 m3/h przy : S = 4,60 rok wiercenia studni 1970

SW-2 Qe =41,0 m3/h przy : S = 3,20 rok wiercenia studni 1978

Studnia SW - 2 stanowi ujecie awaryjne, natomiast studnia SW — 1 petni funkcje ujecia podstawowego.
Aktualne wyposazenie stacji uzdatniania wody

e 2 filtry o ztozu katalitycznym o przeptywie nominalnym 4,5 m3/h i przeptywie maksymalnym 6,7 m3/h;
e  zbiornik hydroforowy o pojemnosci 25001, 1- szt.;

e sprezarka ttokowa typ FINI PARTNER 148L/min 1 szt.;

e pompy SKA 2 szt.

e odstojnik wod poptucznych o pojemnosci 5,00 m3;

e urzadzenia kontrolno-pomiarowe;

e urzadzenia sterujgco-zabezpieczajgce.



Inwestycja obejmuje budowe nowego obiektu stacji uzdatniania wody z kompletnym wyposazaniem
technologicznym, zewnetrznego zbiornika wody, przebudowe ujecia wody, zasilanie awaryjne stacji oraz

zagospodarowanie terenu. Szacowany koszt budowy stacji wynosi 1.839.273,60 PLN netto.

Budowa stacji jest planowana z wykorzystaniem $rodkéw zewnetrznych, w przypadku ogloszenia naboréw

whnioskéw w zakresie inwestycji wod-kan.

Ujecie wody zlokalizowane na dziatce 157/85,86 obreb Wierzbnica.
Pobdr wody ujeciem w sktad ktérego wchodza dwie studnie wiercone:
SW-1 Qe =50,0 m 3/h przy : S = 5,20 m - rok wiercenia studni 1976
SW-2 Qe = 40,0 m 3/h przy : S = 4,10 m - rok wiercenia studni 1981.
Wyposazenie stacji wodociggowej stanowi:

e od:zelaziacze @ 1400 mm - 3 szt.,

e odmanganiacze @ 1400 mm - 3 szt.,

e  hydrofory 6300 dm? - 2 szt.,

e pompy II° 65 PJM 200 - 3 szt.,

e pompa do ptukania filtréw 100 PJM 250,

e chloratory C52 - 2 szt., {(przewozny),

e sprezarki VAN-CE — 2 szt.

Remont SUW w Nawrocku obejmuje wymiane wszystkich instalacji wewnetrznych oraz zewnetrznych,
wymiane petnego ciggu technologicznego, instalacje systemu automatycznego sterowania oraz monitoringu
pracy stacji, remont zbiornika wody uzdatnionej, remont budynku stacji oraz remont lub wymiana wszystkich

pozostatych elementéw stacji uzdatniania wody. Szacowany koszt realizacji inwestycji 2.115.018,58 PLN netto.
3.1.2 Grupa 2 - Rozbudowa i modernizacja istniejacych sieci wodociggowych

1. Sukcesywna wymiana istniejacych sieci wodociggowych z rur azbestowo-cementowych (AC), rur
stalowych i zeliwnych na sieci PE (lub PVC) w latach 2022-2027. Szacowany koszt wymiany wynosi

ok 100.000,00 zt/rok.

Czernikow 342 88 218
Czdtnow 126 0 0
Dalsze 855 0 1284
Derczewo 148 0 0
Gtazow 122 0 3480
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Dlugodé przewodu [m]
 Zeiwo
Golczew ' 160 0 2244
Golenice 164 0 584
Gryzyno 42 0 0
Kierzkow 330 0 424
Klicko 128 0 298
Kruszwin 1546 0 0
Listomie 216 0 0
tawy 1696 0 0
Mysliborz 1399 17 189 8087
Mysliborzyce 42 0 0
Otanow 168 0 1048
Pszczelnik 720 0 0
Renice 2155 0 2036
Roscin 400 0 708
Sitno 408 0 155
Sobienice 316 1008 0
Sulimierz 1265 0 2529
Tarnowo 0 0 800
Wierzbnica 1349 0 1255
Wierzbowek 88 0 270
SUMA [m] 12786 1096 17333

Tabela nr 13. Inwentaryzacja sieci wodociggowej

2. Wykup sieci wodociggowej budowanej na terenie Gminy Mysliborz przez inwestoréow prywatnych.
Przewiduje sie koszt wykupu na kwote 150.000,00 PLN rocznie. .

3. Ograniczenie strat wody na sieci wodociggowej zasilanej przez SUW Myslibdrz. W ramach zadania sieé
zostanie podzielona na strefy poprzez montaz przeptywomierzy i uruchomienie systemu monitoringu
sieci. Koszt realizacji zadania zostat oszacowany na 103.500,00 PLN netto w 2022 roku oraz 75.000,00
PLN netto na rok w kolejnych latach.

4. Uruchomienie systemu zdalnego odczytu wodomierzy. W ramach zdania zostana zakupione i
zamontowane ,naktadki” na wodomierze oraz system zdalnego odczytu. Koszt realizacji zostat
oszacowany na 220.000.00 PLN netto w 2022 roku oraz 200.000,00 PLN netto przez 4 kolejne lata.

5. ,Modernizacja sieci wodociggowej w ulicy Cienistej oraz 1-go Maja w Mysliborzu” Zadanie obejmuje
wymiane odcinkéw gtéwnej magistrali wodnej wykonanych z azbestocementu na materiat spetniajgcy
obecne normy. Dla przedmiotowej inwestycji Przedsiebiorstwo nie posiada dokumentacji projektowe;j,
dlatego zadanie obejmuje takze opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem niezbednych

pozwolen. Koszt realizacji inwestycji zostat oszacowany na kwote 400.000,00 PLN netto.

Terminy oraz zakres przewidzianych do realizacji zadan inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej mogg ulec

zmianie, zaleznie od mozliwosci pozyskania srodkéw finansowych na ich realizacje.



4 Koncepcja rozwigzan w zakresie odprowadzania i oczyszczania sciekéw

4.1 Kryteria i zasady wyboru systeméw odprowadzania i oczyszczania $ciekéw

Okresdlajgc proponowany system odprowadzania i oczyszczania $ciekéw dla poszczegdlnych jednostek

osadniczych oraz kolejnosc realizacji inwestycji wzieto pod uwage nastepujace kryteria:

— przyrodnicze, czyli uwarunkowania wynikajgce ze stanu Srodowiska naturalnego,

— urbanistyczne, czyli uwarunkowania wynikajace ze stanu zagospodarowania terenu,

— spoteczno - gospodarcze, czyli uwarunkowania wynikajgce z rozwoju jednostek osadniczych,

— ekonomiczne,

—  a takze uwarunkowania wynikajgce z przynaleznosci danych miejscowosci do aglomeracji wpisanych

(bad? oczekujacych na wpis) do Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

W ramach oceny warunkow przyrodniczych majacych wptyw na sposdb utylizacji sciekdw i kolejnos¢ realizacji
systemow kanalizacyjnych rozpatrywano:
— warunki hydrogeologiczne:
o potozenie jednostki na obszarze czwartorzedowych i trzeciorzedowych struktur wodonosnych,
— warunki hydrograficzne:
o potozenie jednostki w poblizu zbiornikdéw wodnych ,
o potozenie jednostki w rejonie wododziatéw wdd powierzchniowych,
— warunki gruntowe:
o rodzaje gruntow wystepujace na terenie jednostki — grunty o dobrej i sredniej przepuszczalnosci,
grunty o stabej przepuszczalnosci,
o wysokos¢ wystepowania poziomu wody gruntowej — hydroizobaty,
O nosnosc gruntdéw,
o wystepowanie gruntéw wysokich klas bonitacyjnych i gruntéw organicznych,
— warunki krajobrazowe:
o potozenie jednostki w strefie Parku Krajobrazowego,
o potozenie jednostki w strefie Obszaru Specjalnej Ochrony (OSO) Europejskiej Sieci Ekologicznej

NATURA 2000.

Ocena dotychczasowego rozwoju urbanistycznego wsi byfa jednym z elementéw okreslajacych zasieg i
optacalno$é stosowania zbiorczych systemdw kanalizacji sanitarnej oraz kolejnos¢ ich realizacji. Pod uwage
wzieto wiec:

- rodzaj i zwartos¢ zabudowy — zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna, zwarta, luZna lub rozproszona,
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— istniejgce uzbrojenie terenu — wyposazenie w sie¢ wodociggowa i kanalizacje deszczows,
— mozliwosci i kierunki rozwoju urbanistycznego wsi okreslone w studium uwarunkowan i kierunkdéw

zagospodarowania przestrzennego gminy.
C.) Kryteria spoteczno — gospodarcze

Wielkos¢ jednostek osadniczych i ich rozwdj gospodarczy stanowity jeden z czynnikdw decydujgcych o kolejnosci

realizacji systemdéw odprowadzania i oczyszczania $ciekow. Wzieto przy tym pod uwage:

— liczbe ludnosci wsi i prognoze rozwoju demograficznego jako podstawe okreslenia ilosci $ciekéw
gospodarczo — bytowych wymagajacych utylizacji,

—  zaktady produkcyjne zlokalizowane na terenie jednostki osadniczej,

— stopien wyposazenia w ustugi jednostki osadniczej, Swiadczacy o tendencjach rozwojowych wsi.
D.) Kryteria ekonomiczne

Przy opracowywaniu propozycji rozwigzan kierowano sie zasada minimalizacji kosztdw w stosunku do
osiggnietego efektu ekologicznego. Ponadto wzieto pod uwage zasade ograniczenia liczby oczyszczalni Sciekéw
do niezbednego minimum, z uwagi na trudnosci eksploatacyjne wystepujace w wiejskich oczyszczalniach

sciekow.

4.2 Bilans sciekow

4.2.1 Dane demograficzne

Dla okreslenia liczby ludnosci w okresie perspektywicznym (2014 — 2025) przyjeto:
- 3% wzrost liczby ludnosci we wszystkich jednostkach osadniczych
Po weryfikacji danych demograficznych na 31.12.2020 roku zauwaza sie spadek liczby ludnosci gminy na
poziomie 6%. Zmodyfikowano zatem prognoze do roku 2025 zaktadajac spadek liczby ludnosci gminy na poziomie

10% w stosunku do roku 2014.

~ Zaludnienie
204r. 20251,
Chtopowo 253 228
Czeczewo 30 27
Czernikow 275 248
Czotnéw 123 111
Dalsze 154 139
Dabrowa 124 112
Derczewo 360 324
Gtazdéw 377 339
Golczew 194 175




Zaludnienie

Golenice ' 865 779
Golenicki Mtyn 4
Gryzyno 57 51
Jezierzyce 5 S
Kierzkow 477 429
Klicko 330 297
Kolonia Mysliborzyce 79 71
Krusze 14 13
Kruszwin 146 131
Listomie 74 67
tawy 507 456
Maczlino 5 5
Mysliborzyce 250 225
Nawojczyn 6 5
Nawrocko 434 391
Niestusz 8 7
Otanow 202 182
Pacynowo 4 4
Ptosno 4 4
Pniéw 39 35
Podtawie 31 28
Podfazek 24 22
Pradnik 54 49
Przymiarki 17 15
Pszczelnik 192 173
Renice 341 307
Roscin 291 262
Row 393 354
Sarbinowo 31 28
Sadkowo 0 0
Sicienko 6 5
Sitno 405 365
Sobienice 71 64
Straszym 6 5
Sulimierz 640 576
Tarnowo 135 122
Utonie 28 25
Wierzbnica 424 382
Wierzbéwek 182 164
Zarzecze 11 10
Zgoda 87 78
SUMA 20 007 18006

Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie danych GUS
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4.2.2 Bilans ilosciowy sciekow

Bilans ilosciowy $ciekdéw opracowany zostat dla okresu perspektywicznego, tj. roku 2025 przy zatozeniu,
ze jednostkowe zuzycie wody nie wzrosnie w stosunku do zuzycia obecnego. Na podstawie obserwowanych od
kilku lat tendencji znizkowych w zakresie zapotrzebowania wody w gospodarstwach domowych, zatozenie takie

mozna uznac za prawidtowe.

Bilans $ciekéw dla stanu istniejacego sporzadzono w oparciu o dane przekazane przez eksploatatora ujeé, tj.
Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Mysliborzu. Srednie zuzycie wody na terenie Gminy
wyniosto w 2014 r. 79 dm3/Mxd. Srednia ilo¢ $ciekéw odprowadzona przez mieszkarnicdw miejscowosci
podigczonych do systeméw kanalizacyjnych w | pétroczu 2015 r. wynosita 103 dm3/M/d. Do obliczenia
perspektywicznej ilosci sciekéw przyjeto jako zatozenie $rednig produkcje Sciekéw przez 1 mieszkarica gminy na

poziomie 103 dm3/d.

Dla okresu perspektywicznego ilo$¢ sciekdw okreslono réwniez na poziomie 103 dm?®/d na mieszkarca.

Tabela 15 Bilans ilosciowy $ciekdow

Szacowana na 2025 r. ilosé éciekéw
Miejscowosé

[m3]/d

Mysliborz I 10114 1041,76
Chtopowo 228 23,45
Czeczewo 27 2,78
Czernikow 248 25,49
Cz6tndw 111 11,40
Dalsze 139 14,28
Dabrowa 112 11,49
Derczewo 324 33,37
Glazéw 339 34,95
Golczew 175 17,98
Golenice 779 80,19
Golenicki Mtyn 0,37
Gryiyno 51 5,28
Jezierzyce 5 0,46
Kierzkow 429 44,22
Klicko 297 30,59
Kolonia Mysliborzyce 71 7,32
Krusze 13 1,30
Kruszwin 131 13,53
Listomie 67 6,86
tawy 456 47,00
Maczlino 5 0,46
Mysliborzyce 225 23,18




| Szacowana na 2025 r. ilo$¢ $ciekow

Miejscowos¢ Szacowana liczba mieszkancow w 2025 r.
[m3]/d
Nawojczyn 5 0,56
Nawrocko 391 40,23
Niestusz 7 0,74
Otandéw 182 18,73
Pacynowo 4 0,37
Ptosno 4 0,37
Pniéw 35 3,62
Podtawie 28 2,87
Podtazek 22 2,22
Pradnik 49 5,01
Przymiarki 15 1,58
Pszczelnik 173 17,80
Renice 307 31,61
Roscin 262 26,98
Row 354 36,43
Sarbinowo 28 2,87
Sqdkowo 0 0,00
Sicienko 5 0,56
Sitno 365 37,54
Sobienice 64 6,58
Straszym 5 0,56
Sulimierz 576 59,33
Tarnowo 122 12,51
Utonie 25 2,60
Wierzbnica 382 39,30
Wierzbdwek 164 16,87
Zarzecze 10 1,02
Zgoda 78 8,06
SUMA 18006 1854,65

Zrodio: Opracowanie wtasne
4.2.3 Bilans jakosciowy $ciekow

Przy okresleniu bilansu jakosciowego $ciekdw przyjeto nastepujgce jednostkowe tadunki zanieczyszczen:

— Dbiologiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 =60,0 g 02/Mxd,

zawiesina ogdlna = 90,0 g/Mxd,

azot ogodlny Aog = 12,0 g/Mxd,

fosfor ogdlny Pog = 3,0 g/Mxd.
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Tabela 16 Bilans tadunkéw zanieczyszezen

60 90 12 3
Mysliborz 10114 606,85 910,28 121,37 30,34
Chtopowo 228 13,66 20,49 2,73 0,68
Czeczewo 27 1,62 2,43 0,32 0,08
Czernikow 248 14,85 22,28 2,97 0,74
Czétnéw 111 6,64 9,96 1,33 0,33
Dalsze 139 8,32 12,47 1,66 0,42
Dabrowa 112 6,70 10,04 1,34 0,33
Derczewo 324 19,44 29,16 3,89 0,97
Gtazéw 339 20,36 30,54 4,07 1,02
Golczew 175 10,48 15,71 2,10 0,52
Golenice 779 46,71 70,07 9,34 2,34
Golenicki Mtyn 4 0,22 0,32 0,04 0,01
Gryzyno 51 3,08 4,62 0,62 0,15
Jezierzyce 5 0,27 0,41 0,05 0,01
Kierzkow 429 25,76 38,64 5,15 1,29
Klicko 297 17,82 26,73 3,56 0,89
Kolonia Mysliborzyce 71 4,27 6,40 0,85 0,21
Krusze 13 0,76 1,13 0,15 0,04
Kruszwin 131 7,88 11,83 1,58 0,39
Listomie 67 4,00 5,99 0,80 0,20
tawy 456 27,38 41,07 5,48 1,37
Maczlino 5 0,27 0,41 0,05 0,01
Mysliborzyce 225 13,50 20,25 2,70 0,68
Nawojczyn 5 0,32 0,49 0,06 0,02
Nawrocko 391 23,44 35,15 4,69 1,17
Niestusz 7 0,43 0,65 0,09 0,02
Otandw 182 10,91 16,36 2,18 0,55
Pacynowo 4 0,22 0,32 0,04 0,01
Ptosno 4 0,22 0,32 0,04 0,01
Pnidw 35 2,11 3,16 0,42 0,11
Podtawie 28 1,67 2,51 0,33 0,08
Podtazek 22 1,30 1,94 0,26 0,06
Pradnik 49 2,92 4,37 0,58 0,15
Przymiarki 15 0,92 1,38 0,18 0,05
Pszczelnik 173 10,37 15,55 2,07 0,52
Renice 307 18,41 27,62 3,68 0,92
Roscin 262 15,71 23,57 3,14 0,79
Row 354 21,22 31,83 4,24 1,06




[ Szacowanaliczba || BZTs | Zawiesina Ogélna || AzotOgdlny | Fosfor Ogélny |

Miejscowosé
I

mieszkaricéw w 2025 r. kg0./d _ ke/d | kg/d kg/d

Sarbinowo | 28 1,67 2,51 0,33 0,08
Sadkowo - 0,00 0,00 0,00 0,00
Sicienko 5 0,32 0,49 0,06 0,02
Sitno 365 21,87 32,81 4,37 1,09
Sobienice 64 3,83 5,75 0,77 0,19
Straszym 5 0,32 0,49 0,06 0,02
Sulimierz 576 34,56 51,84 6,91 1,73
Tarnowo 122 7,29 10,94 1,46 0,36
Utonie 25 1,51 2,27 0,30 0,08
Wierzbnica 382 22,90 34,34 4,58 1,14
Wierzbéwek 164 9,83 14,74 1,97 0,49
Zarzecze 10 0,59 0,89 0,12 0,03
Zgoda 78 4,70 7,05 0,94 0,23
SUMA 18006 1236,42 1854,63 247,28 61,82

Zrodto: Opracowanie wiasne

4.3 Szczegdtowe propozycje rozwoju systemow odprowadzania $ciekdw na terenie gminy

Uwarunkowania przyrodnicze, urbanistyczne oraz spoteczno-gospodarcze zadecydowaty o przyjetym,

docelowym modelu gospodarki sciekowej w Gminie Myslibérz.

Przyjete zostaty dwa sposoby utylizacji sciekdw:
— poprzez zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej obstugujace miejscowosci (sieci grawitacyjne
i ci$nieniowe)

— poprzez indywidualne, przydomowe oczyszczalnie Sciekéw obstugujgce jedna lub kilka posesji

W zwigzku z akcesjg z dniem 01.05.2004r. do Unii Europejskiej Polska zobowigzata sie podczas negocjacji
w sektorze ,Srodowisko” do wypetnienia kryteridw dotyczacych systeméw kanalizacji zbiorczej i oczyszczania
$ciekéw przewidzianych w Dyrektywie 91/271/EWG, do 2015 roku. Wymagac to bedzie - we wskazanym
horyzoncie czasowym — budowy, rozbudowy i modernizacji zarédwno oczyszczalni sciekédw komunalnych jak
i systeméw kanalizacji zbiorczej. W tym tez celu powstat Krajowy Program Oczyszczania Sciekdw Komunalnych,
okreslajacy zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne, wykaz przedsiewzie¢ w zakresie
budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni sciekéw komunalnych i systeméw kanalizacji zbiorczej oraz

terminy ich wykonania, niezbednych dla realizacji zapiséw Traktatu Akcesyjnego oraz Dyrektywy 91/271/EWG.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne zdefiniowata pojecie aglomeracji, jako terenu, na ktérym
zaludnienie lub dziatalno$¢ gospodarcza sa wystarczajgco skoncentrowane, aby S$cieki byly zbierane
i przekazywane do oczyszczalni $ciekéw komunalnych. W ramach KPOSK ujete miaty zostaé aglomeracje

o wielkosci okreslanej jako Rownowazna Liczba Ludnosci (RLM) wynoszace]j co najmniej 2000 jednostek.
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Gmina Myslibdrz postulowata utworzenie w ramach KPOSK aglomeracji Myslibdrz. W chwili obecnej aglomeracja
Mysliborz obejmuje miasto Myslibérz oraz miejscowos¢ Klicko potaczone jednym systemem kanalizacyjnym,

powigzanym z oczyszczalnig w Myséliborzu oraz miejscowosci Golenice oraz Sobienice.

Trudnym w chwili obecnej jest stwierdzenie mozliwosci dtugotrwatej eksploatacji oczyszczalni $ciekdw w Sitnie,
gdyz odbiornikiem sSciekdw oczyszczonych z tej oczyszczalni jest réwniez jezioro, to w tym, przypadku jest to
jezioro przeptywowe, co moze zmienic¢ kwalifikacje odbiornika i pozwoli¢ na dalsza eksploatacje tej oczyszczalni.
Jednak aktualnie nie jest mozliwe okre$lenie takiego scenariusza. W tym przypadku moze wystapié koniecznoéé

wytgczenia w przysztosci tej oczyszczalni z eksploatacji.

Majac na uwadze znaczace oddalenie istniejgcego w Sitnie systemu kanalizacyjnego od oczyszczalni $ciekdw
~My$libdrz”, ktdra moze spetnia¢ aktualne rygorystyczne warunki funkcjonowania oczyszczalni $ciekdw,
transport Sciekdw z tej miejscowosci do OS Myslibérz kolektorami kanalizacyjnymi jest nieoptacalny. Powoduje
to koniecznosé rozpatrzenia alternatywnych rozwiazan utylizacji Sciekéw tj. budowy lokalnej oczyszczalni

Sciekow.

W odniesieniu do oczyszczalni $ciekéw w Golczewie jej wytaczenie z eksploatacji stanowi priorytet, gdyz juz od
wielu lat nie spetnia Zadnych standardéw, co byto przyczyna braku mozliwoéci uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego dla jej funkcjonowania.

Celem spetnienia stawianych wymagan dochowania wtasciwych parametréw oczyszczania $ciekdw oraz
mozliwosci dalszej wieloletniej bezawaryjnej pracy oczyszczalni w Mysliborzu niezbedne byto przeprowadzenie
gruntowej modernizacji tej oczyszczalni. Zapisy Traktatu Akcesyjnego wskazujg przyznane Polsce okresy
przejsciowe na wdrozenie dyrektywy 91/271/EWG. Zgodnie z art. 5.2 tej dyrektywy écieki komunalne
odprowadzane z aglomeracji powyzej 10 000 RLM do obszaréw wrazliwych powinny byé oczyszczane bardziej
rygorystycznie niz scieki odprowadzane do obszaréw pozostatych. Tym samym wymagane jest spetnienie
wymogow podwyzszonego usuwania ze ciekdw azotu i fosforu. Niedostosowanie oczyszczalni do tych wymogéw
i jej dalsza eksploatacja grozita wysokimi karami finansowymi za niedotrzymanie warunkéw omawianej
dyrektywy.

W zwigzku z powyzszym wymagane byto przeprowadzenie gruntownej modernizacji istniejgcej oczyszczalni
w Mysliborzu.

Wyeksploatowane juz urzadzenia nie zapewnialy bezpieczeristwa jej uzytkowania zaréwno pod wzgledem
niezawodno$ci jak i wydajnoéci mierzonej stopniem redukcji zanieczyszczed. W zwigzku z tym
przeprowadzono modernizacje tej oczyszczalni obejmujaca

— modernizacje punktu zlewni $ciekéw dowozonych,

— budowge kraty wstepnej w studni przepompowni gtéwnej sciekéw,



— modernizacje istniejacej przepompowni w zakresie wymiany urzadzen i armatury, a takie remontu
elementéw budowlanych,

— modernizacje budynku z zabudowanga kratg, piaskowaniem i komorg koagulacji,

— modernizacje osadnika wstepnego i wtdrnego,

— modernizacje komory biologicznej: naprawa elementéw betonowych, rozbudowa o komore defosfatacji,
wymiana instalacji napowietrzana , montaz nowych mieszadet, pomp i armatury,

— modernizacje przepompowni osadéw w tym wymiana przepustnic i pomp, a takze remontu elementéw
budowlanych,— 2 szt.

— modernizacje stacji dmuchaw,

— modernizacje wydzielonych komdr fermentacyjnych w zakresie wymiany elektrozasuw,

— modernizacje budynku stacji odwadniania osaddw w tym wymiana prasy i rozbudowa technologii
sktadowania osadu,

— modernizacje zasilania oczyszczalni w tym wymiana wiacznikdw gtéwnych i pozostatych elementéw
trafostacji,

— wykonanie petnej automatyzacji pracy instalacji z mozliwoscig przejscia na sterowanie reczne,

— budowe zbiornika retencyjnego,

— uszczelnienie $cian obiektdw technologicznych.

Alternatywa dla zbiorczych oczyszczalni i systemdw odprowadzania sciekéw sa indywidualne oczyszczalnie
przydomowe zwane takze oczyszczalniami przyzagrodowymi. Na potrzeby niniejszego programu terminem
oczyszczalnia przydomowa okre$la sie system zagospodarowania $ciekéw z jednego domu lub zespotu kilku

mieszkan.

Proponuje sie, by system indywidualnego oczyszczania $ciekéw zastosowaé nie tylko w miejscowosciach nie
objetych zadnym systemem kanalizacyjnym, ale réwniez i w miejscowosciach, gdzie istnieje lub bedzie budowany
system kanalizacyjny, lecz ze wzgledu na wysokie koszty budowy {aspekty ekonomiczne) podfgczenie danej

nieruchomosci do kanalizacji jest lub bedzie niemozliwe.

4.4 ZREALIZOWANE ZADANIA  INWESTYCINE WSPOLFINASOWANE ZE SRODKOW UNII
EUROPEJSKIEJ :

4.4.1 ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-iciekowej w aglomeracji Myslibérz” nr  NFOSIGW-
DP.51.116.2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 , Dziatanie

2.3, Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach”

Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Spétka z o.0. w dniu 02.09.2016 podpisato umowe
z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu

,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeracji Myslibérz” nr POIS.02.03.00-00-0026/16-00
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w ramach dziatania 2.3 ,,Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach” o$ priorytetowa Il ,,Ochrona srodowiska,

w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

W ramach projektu zrealizowano dwa kontrakty:
e Kontrakt 1: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w Mysliborzu wraz z budowa kolektora kanalizacji
sanitarnej Golenice-Myslibdrz

e  Kontrakt 2: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Mysliborzu.

Planowane efekty projektu mozemy podzieli¢ na dwie kategorie: efekt rzeczowy oraz ekologiczny. W ramach
Projektu Przedsiebiorstwo przebuduje oraz zmodernizuje oczyszczalnie Sciekdw w Mysliborzu, tak aby
dodatkowy tadunek $ciekdw nowo wybudowanym 6,5 kilometrowym odcinkiem kanalizacji sanitarnej tgczacym
Golenice z Mysliborzem nie byt obcigzeniem dla oczyszczalni. Modernizacja oczyszczalni ma na celu nie tylko
umozliwienie przejecia $cieku z Golenic, lecz takze poddanie ulepszeniu oczyszczaniu Scieku z aglomeracji
Mysliborz. Warto wspomnied, iz do nowego kolektora kanalizacji sanitarnej wtaczeni zostang nowi odbiorcy, co
wplynie znaczaco na jako$¢ zycia mieszkancédw Golenic oraz Sobienic. Drugim kontraktem realizowanym w
ramach Projektu jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW). Stacja uzdatnia wody na ulicy Cienistej jest
gtowng stacjg zaopatrujacg mieszkarncow Mysliborza w wode. Celem tej czesci Inwestycji jest zapewnienie
wieloletniej bezawaryjnej dziatalnosci Stacji przy zachowaniu wszystkich niezbednych parametréw jakosciowych

wody objetych Prawem Polskim.

Prace zakoriczono (oddanie do eksploatacji) 26 wrzesnia 2019 r. — w tym dniu zostato wystawione
Swiadectwo przejecia Efekt ekologiczny zostat potwierdzony w terminie do dnia 30.10.2020 r. wedtug stanu na
dzien osiggniecia efektu ekologicznego tj. 30.09.2020 r. Planowany koszt realizacji projektu wynosi 26 273 227,55
PLN (stownie: dwadziescia szesé miliondw dwiescie siedemdziesiat trzy tysigce dwiescie dwadziescia siedem
55/100 zt) netto plus VAT. Catkowity koszt inwestycji to 32 171 935,32 PLN (stownie: trzydziesci dwa miliony sto
siedemdziesigt jeden tysiecy dziewiecset trzydzieSci pie¢ 97/100 zt) brutto przy czym VAT jest kosztem
niekwalifikowalnym. Kwota dotacji jest rowna 16 749 182,56 PLN netto (szesnascie milionéw siedemset

czterdziesci dziewiec tysiecy sto osiemdziesiat dwa 56/100 PLN.

4.4.2 Kompleksowa przebudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Sulimierz wraz z budowa kolektora

zrzutowego do kanatu Gizyn”

PWiK Myslibérz otrzymato dofinasowanie z Urzedu Marszatkowskiego w Szczecinie w ramach Programu

Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji byto stworzenie mozliwosci rozwoju gospodarczego i poprawy warunkdéw zycia
mieszkancéw obszaréw wiejskich gminy Myslibdrz, poprzez wzrost objetosci oczyszczanych $ciekdw
w wyniku przebudowy oczyszczaini Sciekéw w miejscowosci Sulimierz wraz z budowa kolektora zrzutowego

$ciekéw oczyszczonych do kanatu Gizyn, celem wypetnienia zapiséw Prawa Wodnego ( brak dalszych mozliwosci



zrzutu oczyszczonych $ciekdw do Jeziora Sulimierskiego). Z uwagi na che¢ podtaczenia do sieci kanalizacyjnej
nowych odbiorcéw oraz planowane stworzenie Strefy Inwestycyjnej stwierdzono, iz istniejgca oczyszczalnia
w Sulimierzu nie podota obstudze przysztych inwestycji. Wydajnos¢ planowanej oczyszczalni Sciekéw zwieksza

sie ponad dwukrotnie.

Budowa oczyszczalni zostata zakoriczona w styczniu 2019 roku. Koszt budowy oczyszczalni zamknat sie kwotg

2.216.500,00 PLN netto. Zadanie zostato dofinansowane ze srodkéw PROW 2014-2020.

4.5 Planowane przedsiewziecia rozwojowo - modernizacyjne

W ramach
zadania przewidziano montaz nowoczesnej szafy sterowniczej oraz wdrozenie systemu sterowania i monitoringu.

Koszt realizacji zostat oszacowany na kwote 44.800,00 PLN netto. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku.

. W ramach zadania zostanie
zmodernizowany ukfad napowietrzania w celu umozliwienia sterowania iloscia podawanego powietrza na
poszczegdine komory biologiczne w szerokim zakresie pracy. Zostanie takze wymieniona pompa recyrkulacji
osadu w celu umotliwienia sterowania recyrkulatem w szerszym zakresie. Koszt realizacji zadania oszacowano

na kwote 184.000,00 PLN netto. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku.

W ramach zadania planuje sie budowe nowe;j
oczyszczalni Sciekdw, w miejscu istniejacej, spetniajagcej obecne normy oczyszczania Sciekdw. Przewiduje sie takze
zmiang sposobu odprowadzania sciekdw oczyszczonych do srodowiska. Dzieki zmianie technologii oczyszczania
sciekéw nie bedzie potrzeby doczyszczania $ciekdw w stawach stabilizujgcych. Koszt realizacji zadania zostat

oszacowany na kwote 800.000,00 PLN netto. Zadanie zostato przewidziane do realizacji w latach 2024 2025.

Oczyszczalnia bedzie spetnia¢ wszystkie normy
oczyszczania, zostanie wybudowana w miejscu starej oczyszczalni. Szacowany koszt budowy oczyszczalni miesci
sie w zakresie 800 tys. zt netto. Do budowy zostata wybrana oczyszczalnia w oparciu o ztoza obrotowe typu BIO
DISC z uwagi na prostg konstrukcje oraz niskie koszty eksploatacji. Scieki oczyszczone bedg odprowadzane do
stawu, gdzie beda przesigkac¢ do gruntu a cze$¢ bedzie odparowywac. Rozwiagzanie to wyeliminuje konieczno$é

budowy drenazu rozsgczajacego.

Inwestycja zaktada
wykonanie na istniejagcym kolektorze ogdlnosptawnym nowej studni wyposazonej w przelew awaryjny, przez
ktdry nadmiar $ciekdw zostanie przetransportowany do projektowanego kolektora grawitacyjnego. Kolektor
grawitacyjny zostanie podiaczony do projektowanej ttoczni $ciekéw ogdinosptawnych a nastepnie Scieki
kolektorem ttocznym zostang przetransportowane do ul. Wschodniej, gdzie zostang wigczone do istniejgcego
kolektora grawitacyjnego doprowadzajacego Scieki bezposrednio do oczyszczalni. Inwestycja planowana do

realizacji w latach 2024-2025 a jej koszt zostat oszacowany na kwote 1.300.000,00 PLN netto.



Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociggowych
i Kanalizacyjnych na lata 2022-2026

Zadania wynikajace z Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych

Zgodnie z uchwata nr xxvii/223/2020 Rady miejskiej w Mysliborzu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Myslibérz w celu osiggniecia wskaznika skanalizowania
aglomeracji na poziomie minimum 98% przyjeto do realizacji dwa odcinki kanalizacji:

e Al Jabtonkowa - L = 900,0mb; RLM =176 o wskazniku koncentracji - 176[RLM]/0,9[km] = 196 [RLM/km
sieci]
® Ul tuzycka—L =600,0mb; RLM = 75 o wskazniku koncentracji - 75[RLM]/0,6{km] = 125 [RLM/km sieci].

Kolejnym zadaniem jest budowa uktadu zagospodarowania osadow $ciekdw na oczyszczalni $ciekdw w
Mysliborzu. W ramach zadania powstanie ukfad produkcji nawozu wapniowego na bazie osaddéw
Sciekowych i wapna.

Powyisze zadania s3 planowane do realizacji w ramach jednego projektu pn. ,Poprawa systemu
odprowadzania $ciekow oraz gospodarki osadowej w aglomeracji Myslibérz”

Szacowany koszt realizacji projektu wynosi 6 250.000 zt
Planowany termin realizacji projektu od maja 2024 do pazdziernik 2026 roku.

Realizacja powyiszych zadan pozwoli w petnym zakresie dostosowac aglomeracje do wymogow dyrektywy
Rady 91/271/EWG



6 Naktady inwestycyjne w poszczegdlnych latach

Lp.

Wyszczegdlnienie

Wartos¢
netto

Okres realizacji

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2024

Rok 2025

Rok 2026

Budowa stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Tarnowo

1.828.912,27

34.500,00

839.273,60

1.000.000,00

Remont stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Nawrocko

2.063.432,76

1.063.432,76

1.00.000,00

Wykup sieci wodociggowej
budowanej przez inwestoréw
prywatnych

750.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

Ograniczenie strat wody na sieci
wodociggowej

403.500,00

103.500,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

Uruchomienie systemu zdalnego
odczytu wodomierzy

1.020.000,00

220.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Modernizacja sieci
wodociggowej w ul. Cienistej
oraz 1-go Maja w Mysliborzu

400.000,00

400.000,00

Rozbudowa systemu sterowania
i monitoringu oczyszczalni
Sciekéw w Sulimierzu

44.800,00

44.800,00

Modernizacja systemu
sterowania pracq oczyszczaini
sciekéw w Mysliborzu

184.000,00

184.000,00

Budowa oczyszczalni $ciekéw w
miejscowosci Sitno

800.000,00

400.000,00

400.000,00

10.

Budowa oczyszczalni Sciekow w
Golczewie

800.000,00

31.000,00

769.000,00

11.

Poprawa systemu
odprowadzania Sciekéw oraz
gospodarki osadowej w
aglomeracji Myslibérz

6.250.000,00

3.000.000,00

3.250.000,00

12.

Budowa grawitacyjnej oraz
ttocznej kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownig w
Mysliborzu
w obrebie ulic: Sienna,
Weterynaryjna, Krélewiecka,
Cienista, Dworcowa oraz
Wschodnia

1.300.000,00

300.000,00

1.000.000,00

RAZEM

15.896.231

34.500

1.388.573

3.709.018

2.125.000

4.825.000

3.675.000

Terminy realizacji oraz zakres planowanych inwestycji moze ulec zmianie w przypadku otwierania sie

moZliwosci dofinansowania zadar ze srodkow zewnetrznych.
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7 Sposoby finansowania planowanych inwestycji

7.1 Projekt pn. ,Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Tarnowo wraz z przebudowq
ujecia wody”

Zadanie jest planowane do dofinasowanie ze Srodkéw Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2021-

2027 w ramach operacji typu ,,Gospodarka wodno-$ciekowa”

Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2022-2023

Szacowane koszty budowy stacji:

e Technologia uzdatniania wraz z urzgdzeniami - 669.472,62 zt
e Roboty budowlane -513.309,89 zt
e Roboty elektryczne oraz AKPiA -279.671,72 zt

taczny koszt budowy SUW wraz z nadzorem inwestorskim zostat oszacowany na kwote 1.839.273,60

zt netto.

Planowane dofinansowanie ze srodkéw PROW - 1.170.329 zt
7.2 Projekt pn. ,Kompleksowy remont stacji uzdatniania wody w miejscowosci Nawrocko”

Zadanie jest planowane do dofinasowanie ze srodkéw Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-

2022 w ramach operacji typu ,Gospodarka wodno-$ciekowa”
Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2023-2024
Szacowane koszty remontu obejmujg:

e Technologia uzdatniania wraz z urzgdzeniami - 1397841,96 zt
e Roboty budowlane - 290366,29 zt
e Roboty elektryczne oraz AKPiA -375224,51 zt

taczny koszt kompleksowego remontu SUW wraz z nadzorem inwestorskim zostat oszacowany na

kwote 2.115.018,58 zt netto.

Planowane dofinansowanie ze srodkéw PROW - 1.345.786 zt



7.3  Projekt pn. ,,Budowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Golczew”

Zadanie jest planowane do dofinansowania ze $rodkéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023

Szacowane koszty budowy oczyszczalni:

e Projekt budowlany —31.000,00 zt
e Roboty budowlane —750.243,90 zt
e Nadzoér inwestorski —18.756,10 zt

taczny koszt budowy oczyszczalni zostat oszacowany na kwote 800.000,00 zt netto

Na planowane dofinasowanie bedzie sie skiadat kredyt preferencyjny oraz dotacja w kwocie
240.000,00 zt.

7.4 Inne zrodta finansowania

W przypadku pojawienia sie mozliwosci finansowania zadan wskazanych w punkcie 6 z innych zrédet, w tym
krajowych, podjete zostang dziatania w celu ich pozyskania. Wktad wtasny finansowany bedzie ze $rodkdw
wiasnych przedsiebiorstwa lub kredytéw preferencyjnych.

8 Przedsiewziecia racjonalizujgce zuzycie wody oraz odprowadzanie Sciekéw

Racjonalizacja zuiycia wody bedzie realizowana poprzez zadanie pn. ,Ograniczenie strat wody na sieci
wodociggowej” oraz poprzez modernizacje lub budowe nowych stacji uzdatniania wody ograniczajgcych zuzycie
waody do celéw technologicznym np. poprzez stosowanie odzysku wdd poptucznych.

Racjonalizacja z zakresu gospodarki sciekowej realizowana jest miedzy innymi poprzez zadania pn.:

e Rozbudowa systemu sterowania i monitoringu oczyszczalni sciekdw w Sulimierzu,
® Modernizacja systemu sterowania pracg oczyszczalni Sciekdow w Mysliborzu,

e Budowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Sitno,

e Budowa oczyszczalni sciekdw w Golczewie,



